
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍSILMÁLMVERKSMIÐJA Á BAKKA VIÐ HÚSAVÍK  

MEÐ ALLT AÐ 66 ÞÚSUND TONNA FRAMLEIÐSLUGETU  

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Viðaukar – 4. febrúar 2013 

Mynda- og kortahefti 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐAUKAR 

Viðauki 6 - Afstöðumyndir 

SMS Siemag, PCC staðsetningar mannvirkja, útgáfa 25.10.12. 

Viðauki 7 – Framleiðsluferli - teikningar 

SMS Siemag, PCC framleiðsluferli, útgáfa 23.07.2012. 

Viðauki 8 - Loftgæðakort 

EFLA verkfræðistofa, 2012. Loftgæðakort. 

Viðauki 9 - Hljóðkort 

EFLA verkfræðistofa, 2012. Hljóðkort. 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 6 - Afstöðumyndir 

SMS Siemag, PCC staðsetningar mannvirkja, útgáfa 25.10.12. 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 7 – Framleiðsluferli - teikningar 

SMS Siemag, PCC framleiðsluferli, útgáfa 23.07.2012. 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 8 - Loftgæðakort 

EFLA verkfræðistofa, 2012. Loftgæðakort. 
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Reiknað ársmeðaltal svifryks í µg/m³

Samkvæmt viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal ársmeðaltal svifryks vera innan 20 µg/m³.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur getur farið
yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 0,5
0,5 < <= 5,0
5,0 < <= 10,0

10,0 < <= 20,0
20,0 < <= 30,0
30,0 < <= 40,0
40,0 < <= 50,0
50,0 <  

Dags.

12/2012

Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200

m

Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka.

Ársframleiðsla 33.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.
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Reiknað sólarhringsmeðaltal svifryks í µg/m³

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal svifryks vera innan við
50 µg/m³ í 98% tilvika, þ.e. sólarhringsgildi má fara
árlega 7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 <  

Dags.

12.2012

Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200

m

Verk:

Mat á loftgæðum vegna 
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

Ársframleiðsla 33.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Point source

Teikning nr.
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kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

Ársframleiðsla 33.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata
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Teikning nr.

111

Reiknað ársmeðaltal
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal vetrar- og ársmeðtal vera innan 20 µg/m³.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 5
5 < <= 10

10 < <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 <  

Dags.

12.2012





SB10

IL04

SB12

MB01

MB02.2

SB06

MB02.3

I01A2

MB02.1

Woodlogs

FUTURE

S
B

03
/ S

B
04

IL01

SB11

SB01

IL
03

FUTURE

Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
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m

Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

33.000 tonna ársframleiðsla

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

112

Dags.

12.2012

Reiknað sólarhringsmeðaltal (heilsuverndarmörk)
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal (heilsuverndarmörk)
vera innan 125 µg/m³ í 98% tilvika, þ.e. sólahrings-
gildi má fara árlega 3 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 25
25 < <= 50
50 < <= 75
75 < <= 100

100 < <= 125
125 < <= 150
150 < <= 175
175 < <= 200
200 <  
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Verkkaupi:
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Reiknað:
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Mælikvarði 1:8000
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Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

33.000 tonna ársframleiðsla

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

113

Reiknað sólarhringsmeðaltal
brennisteinsdíoxíðs (gróðurverndarmörk) í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal (gróðurverndarmörk)
vera innan 50 µg/m³ 98% tilvka, þ.e. sólarhringsgildi
má fara árlega 7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 <  

Dags.

12.2012
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Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

33.000 tonna ársframleiðsla

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

114

Reiknað klukkustundarmeðaltal (heilsuverndarmörk)
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal klukkustundarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs (heilsuverndar-
mörk) vera innan 350 µg/m³ í 99,75% tilvika, þ.e
klukkustundargildi má fara árlega 24 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 50
50 < <= 100

100 < <= 150
150 < <= 200
200 < <= 350
350 < <= 450
450 < <= 550
550 < <= 650
650 <  

Dags.

12.2012
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Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200
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Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

Ársframleiðsla 33.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

122

Reiknað sólarhringsmeðaltal (heilsu- 
verndarmörk) köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal vera innan 75 µg/m³ í
98,1% tilfella, þ.e. sólarhringsgildi má fara árlega
7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 25
25 < <= 50
50 < <= 75
75 < <= 100

100 < <= 125
125 < <= 150
150 <  

Dags.

12.2012
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Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

Ársframleiðsla 33.000 tonn 

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

123

Reiknað klukkustundarmeðaltal (heilsu-
verndarmörk) köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal klukkustundandarmeðaltal
vera innan 200 µg/m³ í 99,8% tilvika, þ.e.
klukkustundargildi má fara árlega 18 sinnum
yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 100
100 < <= 175
175 < <= 200
200 < <= 225
225 < <= 250
250 < <= 275
275 <  

Dags.

12.2012
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Verkkaupi:
PCC Bakki

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200

m

Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka.

Ársframleiðsla 33.000 tonn.

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

124

Reiknað klukkustundarmeðaltal (heilsu- 
verndarmörk) köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal vera innan 110 µg/m³
í 98,1% tilvika, þ.e. klukkustundargildi má fara 
árlega 175 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 30
30 < <= 50
50 < <= 70
70 < <= 90
90 < <= 110

110 < <= 130
130 < <= 150
150 < <= 130
130 <  

Dags.

12.2012
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Reiknað ársmeðaltal svifryks í µg/m³

Samkvæmt viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal ársmeðaltal svifryks vera innan 20 µg/m³.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur getur farið
yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 0,5
0,5 < <= 5,0
5,0 < <= 10,0

10,0 < <= 20,0
20,0 < <= 30,0
30,0 < <= 40,0
40,0 < <= 50,0
50,0 <  

Dags.

12.2012

Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:

FG 

Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200

m

Verk:

Mat á loftgæðum vegna
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka.

Ársframleiðsla 66.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Teikning nr.

201
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Reiknað sólarhringsmeðaltal svifryks í µg/m³

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal svifryks vera innan við
50 µg/m³ í 98% tilvika, þ.e. sólarhringsgildi má fara
árlega 7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 <  

Dags.

12.2012

Verkkaupi:
PCC Bakki Silicon

Reiknað:
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Mælikvarði 1:8000
00 50 100 200
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Verk:

Mat á loftgæðum vegna 
kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka

Ársframleiðsla 66.000 tonn

Skýringar
Hæðarlínur

Gata

Hús

Point source

Teikning nr. 202
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Teikning nr.

211

Dags.

12.2012

Reiknað ársmeðaltal
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal vetrar- og ársmeðtal vera innan 20 µg/m³.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 5
5 < <= 10

10 < <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 <  
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66.000 tonna ársframleiðsla
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Gata
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Teikning nr.

212

Reiknað sólarhringsmeðaltal (heilsuverndarmörk)
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal (heilsuverndarmörk)
vera innan 125 µg/m³ í 98% tilvika, þ.e. sólahrings-
gildi má fara árlega 3 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 25
25 < <= 50
50 < <= 75
75 < <= 100

100 < <= 125
125 < <= 150
150 < <= 175
175 < <= 200
200 <  

Dags.

12.2012
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Skýringar
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Teikning nr.

213

Dags.

12.2012

Reiknað sólarhringsmeðaltal
brennisteinsdíoxíðs (gróðurverndarmörk) í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal (gróðurverndarmörk)
vera innan 50 µg/m³ 98% tilvka, þ.e. sólarhringsgildi
má fara árlega 7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 <  
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Skýringar
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Gata
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Teikning nr.

214

Reiknað klukkustundarmeðaltal (heilsuverndarmörk)
brennisteinsdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal klukkustundarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs (heilsuverndarmörk)
vera innan 350 µg/m³ í 99,75% tilvika, þ.e klukkustundargildi
má fara árlega 24 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 50
50 < <= 100

100 < <= 150
150 < <= 200
200 < <= 350
350 < <= 450
450 < <= 550
550 < <= 650
650 <  

Dags.

12.2012
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Skýringar
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Teikning nr.

221

Reiknað vetrar- og ársmeðaltal
köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal vetrar- og ársmeðtal vera innan 30 µg/m³.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 <  

Dags.

12.2012
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222

Reiknað sólarhringsmeðaltal (heilsu-
verndarmörk) köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal vera innan 75 µg/m³ í
98,1% tilfella, þ.e. sólarhringsgildi má fara árlega
7 sinnum yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 25
25 < <= 50
50 < <= 75
75 < <= 100

100 < <= 125
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150 <  
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Teikning nr.

223

Reiknað klukkustundarmeðaltal
(heilsuverndarmörk)
köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal klukkustundandarmeðaltal (heilsuverndarmörk)
vera innan 200 µg/m³ í 99,8% tilvika, þ.e. 
klukkustundargildi má fara árlega 18 sinnum yfir
viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 100
100 < <= 175
175 < <= 200
200 < <= 250
250 < <= 250
250 < <= 275
275 <  

Dags.

12.2012
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224

Reiknað klukkustundarmeðaltal
(heilsuverndarmörk)
köfnunarefnisdíoxíðs í µg/m³.

Skv. viðmiðunarmörkum rg. 251/2002
skal sólarhringsmeðaltal (heilsuverndarmörk)
vera innan 110 µg/m³ í 98,1% tilvika, þ.e.
klukkustundargildi má fara árlega 175 sinnum
yfir viðmiðunarmörk.

Gulur litur sýnir svæði þar sem styrkur
getur farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar.

 <= 30
30 < <= 50
50 < <= 70
70 < <= 90
90 < <= 110

110 < <= 130
130 < <= 150
150 < <= 130
130 <  

Dags.

12.2012
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Viðauki 9 - Hljóðkort 

EFLA verkfræðistofa, 2012. Hljóðkort. 
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